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Niniejsza instrukcja, nie może być kopiowana i modyfikowana, zarówno 
w całości, jak i we fragmentach, bez pisemnej zgody ELZAB SA
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Szczegółowy opis wszystkich funkcji kasy zawiera pełna instrukcja obsługi, 
której aktualna wersja znajduje się na stronach producenta www.elzab.com.pl
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INT

X 

in! dostęp lub brak dostępu 
do internetu
poziom naładowania 
akumulatora (1-5)
zasilanie z sieci, 
ładowanie akumulatora
błąd przesyłu danych 

połączenia bezprzewodowe
wraz z siłą signału (1-5/0-5) 
brak/błąd połączenia 

WiFi/Bluetooth
BAT3

ŁAD+

pobieranie aktualizacjiPOB.AKT.

BT W5 
B? W? 
B! W! 

26.25

i
wyświetlania
statusu kasy

klawisz podglądu
paragonu

sygnalizacja braku wysłania 
dokumentów do repozytorium

klawisz włączania
i wyłączania kasy

klawisz wysuwania papieru

PODAJ HASŁO KASJERA:

sygnalizacja podłączenia
zasilania zewnętrznego

do repozytorium

bezprzewodowego 

U podłączenie urządzenia USB

(opis symboli poniżej)
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ZALOGOWANO KASJERA:
JANINA

BRAK DANYCH KASJERA

WPŁATA POCZĄTKOWA

TRYB SPRZEDAŻY
KASJER NR  1





- włączenie 
   i wyłączenie kasy

- wysuwanie
   papieru

- podgląd wydrukowanych pozycji paragonowych lub
- wyświetlenie statusu kasy, w celu sprawdzenia m.in. 
  siły sygnału w komunikacji bezprzewodowej, 
  dostępu do internetu





przejścia do wprowadzania dużych
lub małych liter w polu tekstowym 

oraz 

































przy każdej wymianie papieru 
należy skontrolować, czy 
w mechanizmie drukarki 
nie pozostały resztki papieru 
lub inne zanieczyszczenia

co 3 miesiące* należy usunąć pył 
i zanieczyszczenia z mechanizmu 
drukarki pędzelkiem, silnym
strumieniem powietrza
lub wykałaczką 
(m.in na kołach zębatych wałka)

* co  1 miesiąc w środowisku o zwiększonym zapyleniu

STOSUJ DLA OCHRONY DRUKARKI 
MASKOWNICĘ WYJŚCIA PAPIERU





(żelowy)



ul. ELZAB 1

Partner Handlowy ELZAB SA

+48 32 272 20 21
+48 32 272 25 83

www.elzab.pl

www.facebook.com/ElzabSA

www.youtube.com/user/

ELZABmarketing/videos

ZUK ELZAB SA

41-813 Zabrze




